
Généralisation de la démarche
pour maîtriser le risque chimique
dans une situation de travail

FA16

Fiche apprentis
Démarche de prévention du risque chimique pour les apprentis peintres en bâtiment

La méthodologie se présente en quatre étapes

1. Détecter

2. Evaluer

3. Proposer des
mesures de 
prévention

4. Ordonner

Identifier la présence 
d’un risque chimique

Objectiver les effets sur la santé 
donc l’importance des risques

Supprimer les risques 
Minimiser les risques

Classer les mesures
de prévention

1. Détecter

En identifiant En observant

Lister les produits utilisés, dégagés 
(vapeurs) et générés (poussières, 
vapeurs…) :…………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
………………………………………………
…………………………...............................
..................................................................

Décrire le processus réel de travail étape par étape :
situation de travail :.............................................................
………………………………………………..........................
durée de l’activité :……………………….............................
………………………………………………..........................
lieu de l’activité :…………………………............................
………………………………………………..........................
support, matériels, produits et procédés utilisés :…………
………………………….......................................................
…………………………………………………………………
…………………………….…………………………………...
équipements de protection et hygiène :…..........................
………………………………………………………………....
...........................................................................................

Moyens
Moyens

Etiquettes
FDS

La fiche d’analyse d’une 
situation de travail

Situation de
travail observée 

Opérateur

Procédés 
de travail

Moyens de protection
déjà en place

Organisation 
du travail

Produits utilisés
ou générés
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2. Evaluer

En mettant en relation l’ensemble des informations et des données recueillies sur le risque 
chimique lors du remplissage de la fiche d’analyse de la situation de travail à l’étape 1 
(Détecter)  avec les données des fiches FA 13 entreprise, FA14 entreprise

POUR DETERMINER

•	 La gravité du dommage (FA04, FA05, FA06, FA07) ou sa réduction éventuelle  
 par une prévention déjà existante (fiche d’analyse de la situation de travail)

•	 La probabilité de survenue du dommage :
o fréquence et durée d’exposition (FA09)
o probabilité de survenue de l’événement dangereux (résultat de 

l’observation)
o possibilité d’éviter le dommage

Situation 
de travail 
observée

Opérateur
Procédés 
de travail

Moyens de
protection 
déjà mis en 
place

Organisation 
du travail

Produits 
utilisés ou
générés

Dangers

Dommages
blessures
maladies

Evaluation

gravité des 

dommages

+
Probabilité de

survenue des 

dommages

Risques 
évalués

3. Proposer des mesures de prévention complémentaires si besoin

Pour éliminer ou limiter les effets sur la santé

INTEGRER
les mesures 
préventives dès 
la conception

PROTEGER
le plus grand 
nombre

ORGANISER
les méthodes de 
travail

INFORMER
sur les risques et 
protections

PROTEGER
la personne

PREVENTION
intégrée

PREVENTION
individuelle

PRÉVENTION COLLECTIVE

Les produits nocifs  
sont-ils remplacés 
par d’autres moins 
dangereux ? 
lesquels ?...............
...............................
...............................
...............................
...............................
...............................
..............................
..............................
..............................

Le procédé de 
travail est-il le 
moins dangereux 
possible ?..............
.............................
.............................
.............................
.............................
..............................
..............................
...............................
...............................
..............................
..............................
..............................
..............................

Information et formation 
sur les risques encourus 
et les moyens de les 
prévenir

Aspiration des vapeurs, fumées, 
poussières au point d’émission :
………........................................
……………………………………
……………………………………
……............................................
Ventilation des locaux 
……………………………………
………………............................
..................................................
.......
Aération des  locaux : 
……………………………………
………………...............................
.....................................................
.....................................................
..................................................

Gestion du stockage/distribution des 
produits chimiques et des déchets :…………
…………………………………………………
……………………………………………….....
.......................................................................
Consignes de travail :……..............................
…………………………………………………
…………………………………………….........
.......................................................................
Consignes d’hygiène :…………….................
………………………………………...............
………………………………………................
.......................................................................
.......................................................................

Gants : …..............
……………….........
...............................
………………..
Lunettes :…...........
..............................
......……………….. 
Masques :…………
……………………
……........................
...............................
Autres :……………
……………………
......................……
……………….........

Signalisation :…………
…………………….......
…………………………
...................................
....................................
........
Etiquetage correct …..
…………………………
…………………………
…………………………..
......................................
FDS :……………………
……………………........
…………………………
…………………………
…………………………..
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De la possibilité 
de déplacement 
du risque

Du délai 
d’application

De la portée de 
la mesure

De la 
conformité de la 
réglementation

Du coût 
physiologique 
pour les 
travailleurs

De la stabilité 
de la mesure de 
prévention

Du coût pour 
l’entreprise

4. Ordonner les mesures appropriées

En fonction

Situation 
de travail 
observée

Opérateur
Procédés 
de travail

Moyens de
protection 
déjà mis en 
place

Organisation 
du travail

Produits 
utilisés ou
générés

Dangers

Dommages
blessures
maladies

Evaluation

gravité des 

dommages

+
Probabilité de

survenue des 

dommages

Risques 
évalués

Mesures de
prévention
complémentaires


